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APEX SERİSİ ENDÜSTRİYEL RO  KATALOĞU



APEX SERİSİ ENDÜSTRİYEL RO SİSTEMLERİ

TR NOT

Tabloda ver�len değerler besleme suyu 

sıcaklığı 15 ºC ve 1000 PPM TDS altında

24 saat çalışmada üreteb�leceğ� Max

Değerd�r.

• Ver�m ve Kapas�te değerler� 

suyun k�myasal özell�kler�ne göre +/-%15

değ�ş�r. Endüstr�yel ters ozmoz s�stemler�

besleme suyu �ç�n ön filtrasyon öner�l�r.

• Standart dışı ters osmoz ün�teler�,

tableb�n�z üzer�ne projelend�r�lerek

fiyatlandırılır.

•Tüm s�stemler �malat

sonrası membransız teste tab�

tutulur.

TR VERTEX SERİSİ STANDART ÖZELLİKLER

• Paslanmaz Çel�k Şas�

• Düşük ve Yüksek Basınç hattıU-PVC (PN20) Borulama

• D�k m�ll� SS304 paslanmaz santr�füj pompa

• FRP Membran Kabı

• Autoflush S�stem�

• IP 56 Kontrol Panosu

• Durum Kontrol ve İkaz Lambaları

• Alçak Basınç Şalter�

• Tem�z ve Atık su Deb� Metreler�

• G�r�ş Seleno�d Vana

• Ürün Suyu İletkenl�k Gösterges�

MODEL

APEX RO 1*1

APEX RO 2*1

APEX RO 3*1

APEX RO 2*3

APEX RO 2*4

APEX RO 2*2

APEX RO 2*5

APEX RO 2*6

KAPASİTE
(qnty)

KAP
(qnty)

VERİM
( % )

KAPASİTE
(m3/h)

1

2

1

2

1

2

50

50

3 3 3 60

6 6 2 60

8 8 2 60

4 4 2 60

10 10 2 60

12 12 2 60

APEX RO 4*4 16 16 4 75

APEX RO 3*6 18 18 3 75

APEX RO 4*5 20 20 4 75

APEX RO 4*6 24 24 4 75

APEX RO 5*6 30 30 5 75

APEX RO 6*6 36 36 6 75

APEX RO 7*6 42 42 7 75

APEX RO 8*6 48 48 8 75

APEX RO 10*6 60 60 9 75
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