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Degerli miisterimiz,
"AQUAMAB" markali su aritma cihazlarini tercih ettiginiz i¢in tesekkiir ederiz!

Artik, diitnyanin lider su aritma sistemleri tireticisi tarafindan imal edilen su aritma
ekipmanlarina sahipsiniz. Bu ekipman dogrudan igilebilen, saf su tireterek size daha temiz

ve saglikli su elde etme imkani sunar.

Liitfen, "AQUAMAB" markali su aritma cihazinizin kurulumunu ger¢eklestirmeden ve
cihazinizi ¢alistirmadan evvel bu kullanim kilavuzunu dikkatlice okuyun. Bu kullanim
kilavuzu su aritma cihazinizin kurulumu ve ayrica cihazinizdan azami oranda verim
almanizi saglamak i¢in cihazin dogru sekilde ¢alistirilmasi ve bakimi hakkinda detaylt
bilgiler icermektedir.

Kurulum islemleri yalnizca Bagaran Su Aritma Teknolojileri. Ltd. Sti. tarafindan

yetkilendirilmis profesyonel servisler tarafindan gerceklestirilmelidir.

Bakim amagli kullanilan yedek pargalar ve cihaza takilacak yedek filtreler cihaza monte

edilmeden evvel Basaran Su Aritma Teknolojileri. Ltd. Sti. tarafindan onaylanmalidir.

Basaran Su Aritma Teknolojileri. Ltd. Sti. tarafindan onaylanmamis yedek parca veya
filtrelerin kullanimindan kaynaklanan herhangi bir performans kayb: garanti kapsami

disinda kalacaktir.

Kurulum veya isletim esnasinda herhangi bir sikinti yasarsaniz, cihaziniz iizerinde bakim

ve onarim islemlerini gerceklestirmeleri icin liitfen yerel dagitimcinizla irtibata gegin.



Guvenlik Uyarilari

(GUvenlik uyarilarint mutlaka okuyun ve bu uyarilara uygun hareket edin)

Asagida belirtilen guvenlik dnlemlerini dikkate almaniz, maddi hasara ugrama riskinizi, size ve diger insanlara gelebilecek potansiyel zararlari dnlemenizi

saglayacaktir.

+Asagida belirtilen glivenlik uyarilarina uymamak riskli durumlarin olusmasina yol acabilir:

Uyarilar

Bu bolimun icerigini goz ardi etmek su aritma cihazinizin ciddi sekilde zarar gérmesine veya ciddi boyutta maddi hasar olusmasina neden olabilir.

Su aritma cihazini kendi basiniza parcalara
ayirmayin veya degistirmeye calismayin!
Cihazinizi yetkisiz bir sekilde parcalara ayirmak
ya da cihazinizda degisiklik yapmak, mekanik
arizalara veya sizintidan kaynaklanan kazalara
neden olabilir. Urtinle ilgili sorulariniz veya
tamirat amacli randevu ayarlamak igin lttfen
UrGnd satin aldiginiz distributor ile irtibat

kurun.

Cihazin Uzerine agir cisimler koymayin!

Su aritma cihazinizin Uzerine agir cisimler
koyulmasi aritma cihazinin dis kabina

veya i¢ bilesenlerine zarar verebilir. Bu durum,
sizintilarin olusmasina, ekipman arizalarina
ve ciddi maddi hasarlarin olusmasina neden
olabilir.

I

Su aritma cihazinizi acik alev yakinina
koymayin!

Su aritma cihazinizi bir alev kaynagi veya isinin
cok ylksek oldugu yerlere koymayin. Aksi
halde, cihazda deformasyon veya erime
olabilir. Bu durum, cihazin arizalanmasina
veya sizintl yapmasina ve hatta ciddi fiziksel

ve maddi zararlarin olusmasina neden olabilir.

Cihazin Gzerine herhangi bir cisim koymayin!
Isi dagilimini engellemek mekanik arizalara

veya yangin ¢ikmasina neden olabilir.



Su aritma cihazinizi yiksek su basinci altinda
kullanmayin!

Cihazi yliksek basing altinda kullanmak su
aritma cihazinin borularinin delinmesine

ve dolayisi ile sizinti olusmasina, cihazin
diizglin calismamasina veya ciddi maddi
hasarlarin olusmasina neden olabilir.

Tavsiye edilen girig basinci:

Minimum 1 Bar.

Cihazinizin asindirici maddelerle temas
etmesinden kacinin!

Bu tlr maddeler cihazin dis kapagini eritebilir,
su ile temas eden parcalari etkileyebilir veya
bazi zehirli ve tehlikeli bilesenler su aritma
cihazinin borularina sizabilir. Bu durum,
cihazin kirli su Uretmesine, sizinti yapmasina
ve bu dogrultuda ciddi fiziksel ve maddi

zararlarin olusmasina neden olabilir.

Cihaz Uzerinde belirtilen glic kaynagdi
degerinden daha yuksek degerli gu¢ kaynagi
kullanmayin. Sadece 220V AC gug kullanin!
Cihazin akimini saglayan priz cihaz Uzerinde
belirtilen degerden yuksek akim
saglamamalidir; aksi halde asiri Isinma veya

yangin gikmasina neden olabilir.
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Gug kablosuna veya prize hasar vermeyin!
GUg kablosuna veya prize hasar vermek
elektrik carpmasina, kisa devre olmasina

veya yangin ¢ikmasina neden olabilir.

Kurulum veya tamirat esnasinda cihaz prizden
cekilmelidir!

Kurulum veya tamirat esnasinda cihazin
prizden cekilmemesi elektrik carpmasina
neden olabilir.

Guc kablosuna islak elle dokunmayin!
GUc kablosuna islak elle dokunmak

elektrik carpmasina neden olabilir.



Uyarilar

Bu bolimUn icerigini goz ardi etmek su aritma cihazinizin bazi parcalarinin ciddi sekilde zarar gérmesine veya ciddi boyutta maddi hasar olusmasina neden olabilir.

ey
B
-

Su aritma cihazinizi kanalizasyonun tikali

. oldugu durumlarda kullanmayin!

Eger cihazinizi kanalizasyon tikaliyken
kullanirsaniz, atik su cihazin icine geri kagabilir
ve cihazin icinin kirlenmesine yol acabilir.

Su aritma cihazina beslenen suyun sicaklig
38°C'yi asmamalidir!

Eger cihaza beslenen suyun isisi 38°C'nin,
lUzerindeyse, I1sl RO membranina zarar verir
ve bu durum membranin islevini yitirmesine

yol acar.

Atik su tahliye borusu ve atik debi kisitlayici
tikanik olmamalidir!

Atik su tahliye borulari veya atik debi kisitlayici
tikanirsa, yuksek oranda Toplam

CozUnmds kat TDS madde olusmasina

ve RO membraninin tikanmasina veya su

aritma cihazinin calismamasina neden olabilir.

Cihazi ortam isisinin 5°C'nin altina dustigu
durumlarda kullanmayin!

Eger ortam sicakligi 5°C’nin altindaysa, lutfen
donmayi engellemek icin gerekli dnlemleri
alin. Ornegin, cihazin icerisindeki suyun
donmasina bagl olarak catlayan Borulardan
sizinti olmasini engellemek igin isiticiyl veya
klimayr calistirin.

Su aritma cihazinizi dis mekanlarda kullanmayin!
Eger bu su aritma cihazi dis mekanda
kullanilirsa bu durum cihazin borularinin

ve diger bilesenlerinin eskimesini
hizlandiracaktir. Bu durum, cihazin sizinti
yapmasina veya mekanik arizalara neden
olabilir.

Su aritma cihazinizi dogrudan giines 1siginin
altina koymayin!

Su aritma cihazi belirli bir stire glines 151§inda
kalirsa, mikroorganizmalar icin uygun

bir Greme alani olusturur, aritma cihazindan

elde edilen suyun kalitesi azalir

ve mikroorganizmalar cihazin bilesenlerinin

kirlenmesine yol agabilir.



Uriin Tanitimi

Kisa Tanitim

Bu cihaz giiniimiizde mevcut olan en gelismis Ters Osmoz (RO)
teknolojisini kullanmaktadir. RO teknolojisi, tabiatta gergeklesen osmoz
olayinin yapay olarak tersine ¢evrilmesine dayanir. RO membranlari,
0.0001 mikron (0.1 nm) gozenek gaplarina sahiptir ve bu sayede RO
membranlar suda bulunan bakteri, viriis, agir metal, bocek ilaci kalintilart
ile suda bulunan diger zararli maddeleri etkin bir gekilde uzaklastirirlar.

Uretilen su taze ve saftir ve dogrudan kullanima uygundur.

Su Aritma Cihazinin Ayrintili Profili
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Elektrik Semasi
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Teknik Bilgiler

Model No.

Voltaj

Giig

Uygun Su Basinci

Giris Suyu Sicaklig:

Azami Besleme Suyu TDS Degeri
Azami Giinliik Su Uretim Hacmi
Tank Hacmi

Elektrik Carpmasina Karg1 Koruma Y6ntemi
Uygun Su Kalitesi

Uriin Olgiileri

Net Agirhik

STYLISH
AC230VAC50Hz
13 W
Minimum 1 Bar
5~38°C
<1000 PPM
75 Galon, yaklagik 284 Litre

2.5 Galon, yaklagik 9.5 Litre
Tip II

GB5749-2006 standartlarini kargilayan belediye sebeke suyu

270 x 410 X 420 mm
10.5 kg

Not: Uriinler siirekli olarak gelistirildiginden yukarida belirtilen parametrelerde degisiklikler olabilir, ancak iiriinlerin etiketleri ayni kalacaktir. TDS, suda ¢oziilmiis toplam kat:

atik anlamina gelmektedir.

Not:
0.1 MPa = 1.02 Kg/cm? = 14.5Psi
1 Psi = 0.07 Kg/cm?

Ana Bilesenlerin Islevleri
Mevcut olan en gelismis uluslararas1 RO teknolojisini kullanan su

aritma cihazinizin standart konfigiirasyonu asagidaki gibidir:

Birinci sathada 5 mikron PP (Sediment) Filtre bulunur.:

PP filtresinin aparatinda bulunan gozenekler 5 mikron genisligindedir
ve pas, kum, diger biiyiik pargaciklar ve suda bulunan diger yabanci
maddeleri etkin bir gekilde siizer.

Ikinci sathada Graniil Aktif Karbon (GAC) Filtre bulunur:

Bu filtre klor, kiif, dezenfeksiyon yan iirtinleri, koku, renklenme ve diger

yabanci maddeleri etkin bir sekilde absorbe eder.

Ugiincii sathada 1 mikron PP (Sediment) Filtre bulunur:
Bu filtre suyun igerisinde bulunan nispeten daha kiigiik pargaciklar
stizerek, suda asili kat1 maddeleri, koloitleri, vs. suyu daha ileri seviyede

arindirir.

1 Galon = 3.785 Litre
75 GPD = 75 Galon/Giin = 284 Litre/Giin = 197 Millilitre/Dakika

Dérdiincii agamada Ters Ozmos (RO) membrani bulunur:

RO membrani, 0.0001 mikron (0.1 nm) gézenek ¢aplarina sahiptir ve bu
sayede suda bulunan bakteri, viriis, agir metal, bocek ilaci kalintilari ile
suda bulunan diger zararli maddeleri etkin bir sekilde uzaklagtirir.
Besinci safha Post Aktif Karbon (PAC) filtredir:

Bu filtre suyun tadini dengeler ve suyu taze tutar.



Aksesuarlarin Islevleri

« Depolama Tank: * Yiiksek Basing Anahtari: Pompanin asir1 galismasini engeller. Basing

Su aritma cihazinin arittigi sulari depolamak igin kullanlir. tanki doluysa veya belirlenen basinca ulasmigsa, gii¢ kaynagi otomatik

* Yiiksek Basing Pompasi: RO membrani igin uygun ortami yaratmak olarak kesilir ve cihaz durur.
amact ile basincr arttirir. * Cek Valf: Suyun akig yoniinii kontrol eder.
« Debi Kisitlayici: Atik su akigini kontrol eder. + Dontistiirticti (Transformator): 220V AC elektrik kaynagini 24V DC’ye
» Diisiik Basing Anahtari: Pompanin rolantide ¢alismasini engeller. Giris su doniigtiiriir. (Cihazin giivenli calisma voltajt).
basinci 0.03 MPa’dan diisiikse veya su girisi durursa, diisiik basing ¢ Shut-Off Valf (4 Yollu Vana): Aritilmis ve atik suya y6n verir. RO
anahtar1 otomatik olarak devreye girerek gii¢ kaynagini keserek pompast ve shut-off valf otomatik olarak kapanir. Shut-off kapandiginda
cihazi durdurur. retim ve atik su da kapanir.

Nakliye

Cihazi tasirken ve bagka bir yere naklederken, liitfen agagida bulunan uyarilar: dikkate aliniz.

* Sekiz (8) adetten fazla koliyi tist iiste istiflemeyiniz. « Kolileri alt kapaklarindan kavrayarak tutunuz.
* Kolileri kaldirmadan 6nce alt kapag: tutan bantlarin mevcut ve zarar » Agir yiik kaldirmaya kars gesitli rahatsizliklar1 bulunan kisiler
gormemis oldugundan emin olun. tagima ve miidahalelerde yardim almahdir.

Kurulum Talimatlar:

Sirketimiz, kurulum siirecinin karmagik olmasi ve gesitli 6zel aletlerin kullanilmasini gerektirdigi i¢in cihazinizin kurulumunun egitimli profesyoneller

tarafindan yapilmasini tavsiye eder. Ancak, cihazinizin kurulumunu kendiniz yapmak isterseniz agagidaki talimatlardan ve semalardan

faydalanabilirsiniz:
Kurulum I¢in On-hazirlik Ayarlanabilir ingiliz Anahtar1 1
* Su aritma cihazinizi nereye yerlestireceginize karar verin. Matkap 1
* Kurulum i¢in ihtiya¢ duyacaginiz aletlere sahip 6.2 mm Matkap Ucu 1 (Atik su gideri)
oldugunuzdan emin olun. Delik Testeresi ¢14 mm 1 (Yiiksek hizli gelik/mermer delik testeresi)
* Kurulum igin ihtiya¢ duyacaginiz baglant: elemanlarina PP LETC
Makas 1

sahip oldugunuzdan emin olun. .
14 - 16 mm Ingiliz Anahtar1 1
* Kurulum iglemlerine baglamadan evvel suyu ve elektrigi L
L ) 19 - 21 mm Ingiliz Anahtar1 1
kestiginizden emin olun. ooy Bt i 1



Dogru Kurulum i¢in Uyulmas: Gereken Talimatlar

+ Metal su girisi hortumu ve 3-yollu su girisi baglant1 elemaninin kurulumu:

(Eger metal borunun yarigapr 9mm ise 3-yollu su giris baglantist ayri olarak satin alinmalidir.)

1lk olarak, su girisi vanasini kapatin. Metal hortumun vidasini sékerek
gikartin. 3-yollu su girisi baglant1 elemanini su aritma cihazinizin
aksesuar kutusundan gikartin ve 3-yollu su girisi baglant1 elemaninin bir
kenarini su girisi vanasinin ¢ikisina vidalayin. Metal borunun agikta
kalan kenarini da vidali somun yardimu ile 3-yollu su girisi baglant1

elemanina baglayin. (bkz. Diyagram 4)

* 3-Yollu su girisi baglant1 elemani ve su girisi kiiresel vanasinin kurulum
yontemi:

Su girisi kiiresel vanasini su aritma cihazinizin aksesuar kutusundan
¢ikartin. Su girisi kiiresel vanasinin bir ucunu uygun bir teflon bantla
sarin (bkz. Diyagram 5) Eger elinizde silis jeli bulunuyorsa, yivlerin
tizerine bir miktar serpin ve kiiresel vanay1 3-yollu su girisi baglanti
elemaninin ilgili bosluguna vidalayin (bkz. Diyagram 5). @ 9mm su
borusunu aksesuar kutusundan ¢ikartin. Makas yardimu ile uygun bir
uzunlukta boruyu kesip borunun bir ucunu su girisi kiiresel vanasina

vidalayin (bkz. Diyagram 6). Son olarak somunu sikin.

Su girisi vanast

Musluk su hortum
konektdrii

3-Yollu su girisi
baglantt elemani

* Osmoz muslugun kurulumu:
Muslugun kurulumunun yapilacag: tezgah tizerinde uygun bir noktaya
¢14mm capinda bir delik delin. Daha sonra, muslugu su aritma cihazinin
aksesuar kutusundan ¢ikartin. Muslugun kurulumuna baglayin. Paslanmaz
gelik musluk ucunu ana gévdeye takin (bkz. Diyagram 7). Daha sonra
muslugun ana govdesini deldiginiz delige yerlestirin. Muslugun
alt govdesine ara pulu yerlestirin ve muslugun alt kisminda bulunan sabit
somunu sikarak muslugu tezgiha sabitleyin. Son olarak, uygun uzunlukta
6mm boruyu su giris baglantisina baglayin. Bir ucunun igerisine 6mm’lik
kor tapa takin ve 6mm somunu iizerine yerlestirin. Muslugun alt tarafina
vidalayin (bkz. Diyagram 8). Eger muslugu duvara sabitlemek isterseniz,
lutfen musluk asma aparatini kullanin (s1zint1 olmasini 6nlemek igin

kurulum esnasinda baglantilar1 sikistirdiginizdan emin olun).

Atik su tahliye borusunun kurulumu:

¢ 6mm Matkap ucu kullanarak lavabo tahliye borusuna ufak bir delik
delin. Uygun ebatta 6mm su borusu alip bir ucunu deldiginiz delige
yerlestirin (bkz. Diyagram 8). Sizint1 olmasini engellemek igin 6mm
borunun ve tahliye borusunun birlestigi yere biraz silis jeli siiriin. Tahliye
borusunu atik su borusuna baglamak i¢in kablo kelepgesi kullanin. (bityiik
su aritma cihazlari igin; deldiginiz tahliye borusu deliginin igerisine atik su

kelepgesi takmaniz gerekir)
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* RO Membran Kurulumu:

Ilk olarak su aritma cihazini paketinden gikartin. Su aritma cihazinizin dis
kapagini ¢ikartin. Membran kabinin kapagindaki su girisi baglantisinin
vidasini sokiin ve su girisi borusunu gikartin. Daha sonra membran

kab1 anahtarini kullanarak membran kabi kapaginin vidasini s6kiin. RO
membrani paketinden ¢ikartin. Membranin ucunda O-ring olan tarafini

ters osmoz membranin kabina yerlestirin (bkz. Diyagram 9) ve igeri itin.

O-ring

Son olarak, membran kabinin kapagini yerine yerlestirip, membran kab:
anahtarini kullanarak sikigtirin. Su girisi borusunu membran kab:
tizerinde bulunan su girisi baglantisina takin ve somunu stkin. Membran
kab1 kartin1 mevcut olan bityiik tekli klipse takip, su aritma cihazinizin

kapagini tekrar yerine takin.

RO Membran

|

0

Su girisi

|-

Atik su gikigt

t

Membran Kab1

t

Temiz su ¢ikigt

t

Membran kab1
kapagt

Sizdirmaz Halka

Diyagram 9

* Membran Kurulum Uyarilar::

* Ters osmoz membraninin paketinin igerisinde depolama ve nakliyat
sirasinda mikrobiyolojik kirlenme olmasini engellemek i¢in az miktarda
koruyucu soliisyon bulunmaktadir.

* Kurulum esnasinda RO membranin yoniine dikkat etmelisiniz.

* RO membranin kurulumu esnasinda, ilk olarak membranin bir ucunda
O-ring bulundugundan emin olmalisiniz;

* Kurulum esnasinda ucunda O-ring bulunan tarafi membran kabinin saf
su baglantis1 bulunan tarafina yerlestirildiginden emin olmalisiniz. Eger
ters osmoz membranin kurulumunu dogru bir sekilde yaparsaniz,
membran kab: icerisine yerlestirmek igin hafif bir kuvvet uygulamaniz
yeterli olacaktir. Eger ¢ok fazla direngle karsilagirsaniz, liitfen ters osmoz

membranini kabin igine girmesi igin zorlamayin. Aksi halde membran

kabina veya membran bilesenlerine kalic1 hasarlar verebilirsiniz.
(membran treticisi kurulum esnasinda gergeklesen hasarlar icin
sorumluluk kabul  etmemektedir).

* Yukarida belirtilen sebeplerden dolayr membran kabina veya membran

bilesenlerine verilecek hasarlar su aritma cihazinizin garantisi kapsaminda

degildir.
» RO Membran mikroorganizmalari da filtre etme yetenegine sahip
oldugundan, degistirdiginiz membran filtrelere kesici aletlerle miidahale

etmeyiniz ve agmayiniz.



¢ Borularin kurulumu

- Borularin kurulumuna baslamadan evvel, borularin ytizeylerinin
piiriizsiiz oldugundan emin olun. On taraftaki boruyu, borunun
uzunluguna dik a¢1 yapacak sekilde makas ile kesin ve daha sonra
borunun kesilmis ucunu yerlestirmeden evvel yuvarlatin (dogru kesim
yoéntemi igin, bkz. Diyagram 10). Eger borunun ucu yuvarlatilmamigsa
ve hala elips seklindeyken igeri yerlestirilirse, O-ring zarar gorebilir
ve su s1zintist olabilir.

- Su borusunun kurulumunu yaparken, boru baglant: elemanlar1
tarafindan tamamen sarilmadan ilk yuvada sikisacaktir. Boru sona kadar
ulasana kadar sert bir sekilde ittirin. Eger boru en dip noktaya kadar
itilemezse, basinci iletirken muhtemelen patlayacaktir.

(bkz. Diyagram 11).

- Su borusunu ¢ikartirken, ilk olarak kilit mandalini igeri itin ve boruyu
daha sonra digari ¢ekin (bkz. Diyagram 12).

- Su borular1 baglandiktan sonra, hizli baglanti mekanizmalarina,
mekanizmalar kopup ¢ikmasin diye giivenlik pimleri takilmahdir.

(bkz. Diyagram 13)

Kurulum Uyarilari
+ Su borularinin kurulumu esnasinda tahliye borusuna tapa takilmamalidir.
Ayrica, su borusunun alt baglant: noktasinda bulunan vidali somunun

acikta kalan digi olmamalidir.

Eger su giris borusunun ¢ap1 9mm ise, borunun biikiilmesinden
kaynaklanacak boru patlama kazalarini engellemek igin su giris borusu ve
baglanti noktasi arasinda 30-40 cm uzunlugunda diiz bir boru hatt1

oldugundan emin olmalisiniz.

Eger gii¢ kablosunun daha uzun olmasi gerekiyorsa, cihazin kablo
gereksinimlerine uygun bir kablo kullanarak elektrik kablosunu uzatin ve
baglantinin etrafin1 @8mm baglanti tiipii ile sarin. Daha sonra, baglantt
noktasinin dis yiizeyini elektrik bandi ile sarin. Elektrik kablosunu zemine
yerlestirmeyin. Kablo havada asili durmalidir veya zeminin yukarisinda

kalan bir yol izleyecek sekilde yerlestirilmelidir.

Kurulum esnasinda, matkap kullanarak deleceginiz duvarlarin icerisinde

elektrik kablosu veya su borusu gegmediginden emin olmalisiniz.

U )
| 5

Borular1 kesmenin dogru yéntemi

)

Borular1 kesmenin yanlis yontemi

Diagram 10

®

(L~ O
| | |
Tai=Ae

cln

Diyagram 12

kKllps (Kurulumdan 6nc

\

Klips (Kurulumdan sonra)

Diyagram 13
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Ayarlama Yontemleri

Su hatt tizerindeki baglantilarin dogru yapildigindan, dogru gii¢ kaynaginin kullanildigindan ve su kaynaginin uygun oldugundan emin olun. Daha

sonra, su aritma cihazinizin ayarlarini yapmak igin agagidaki adimlari izleyin:

* Musluk suyu giris vanasini ve ariticinin su girisi kiiresel vanasini agin

ve ariticiyt fige takin (bkz. Diyagram 14). Depolama tankinin kiiresel

vanasini kapatin. Sonra, 120 saniyelik otomatik ytkama siirecini baglatin.

Bu esnada tahliye ¢ikisindan atik su ¢tkmaya baglayacaktir.

.

Aritma cihazimzin rolantide ¢aligmasini bekleyin (5-10 dakika). Saglam
olduklarindan emin olmak i¢in tiim baglantilar1 kontrol edin. Membran

kaby, filtreler, vs.’den herhangi bir sizint1 olup olmadigini kontrol edin.

30 saniye kadar bekleyin. Su aritma cihazinizin atik su ve yiiksek basing
pompasinin durup, durmadigini kontrol edin.

+ Osmoz su muslugunu a¢in. Musluktan su akip akmadigini kontrol edin.
Eger su akmiyorsa, musluk suyunun basincinin diisiik olup olmadigin
veya yiiksek basing anahtarinin otomatik olarak sifirlanip

sifirlanmadigini kontrol edin.

Osmoz saf su muslugunu ve depolama tankinin kiiresel vanasini kapatin.

* Cihaziniz dogru bir sekilde galigana kadar bekleyin. Daha sonra su girisi
kiiresel vanasini kapatin. Kisa bir siire sonra, cihazin ¢alisip, ¢alismadigini
kontrol edin. Eger ¢alismas: durmazsa diisiik basing anahtarinin otomatik
olarak sifirlanip sifirlanmadigini kontrol edin.

* Her seyin dogru ¢alistigindan emin olmak i¢in ikinci bir kontrol yapin.

Su girisi vanasi

Kapali

Diyagram 14

Kullanim Uyarilari

* Bu iiriiniin ana bilesenleri plastikten iiretilmistir. Su aritma cihaziniz1
kullanirken, giivenli igletim icin her zaman ekipmaninizin
bitiinligiinii korudugunu gozlemleyin.

* Ters osmoz membraninin paketinin igerisinde depolama ve nakliyat
sirasinda mikrobiyolojik kirlenme olmasini engellemek i¢in az
miktarda koruyucu soliisyon bulunmaktadir. Inline son karbon filtresi,
ilk defa kullanildiginda karbon tozu yayabilir. Bu yiizden, isletime
alindiktan sonraki bir saat igerisinde aritma cihazinizin su depolama
tankini agmayin. Bu siiregte tiretilen suyun dokiilmesi tavsiye edilir.
Aksi halde saf suyun tadinda gariplik olabilir.

* Su aritma cihazinizi ilk defa kullandiginizda saf suyun TDS degeri biraz
yliksek olabilir. Belirli bir siire ¢alistiktan sonra, {iretilen saf suyun TDS

degeri yavasca diisecek ve istikrarl bir seviyeye inecektir.

* Su aritma cihazinizi kullanirken su girisi kiiresel vanasi ve saf su muslugu
acik olmalidir. Su kullanmadiginiz zamanlarda saf su muslugunu kapatin.
Bu durumda, yiiksek basing anahtari su kaynagini otomatik olarak
kapatacaktir.

* Depolama tankini ilk defa kullandiginizda depolanan ilk tank dolusu
suyu dokmeniz tavsiye edilir; aksi halde elde ettiginiz suyun tadi bozuk
olacaktir.

 Ekipmaninizin uzunca bir siire ¢aliyjmadan durmasi sonucunda
mikrobiyolojik kirlenme olmasini 6nlemek i¢in cihazinizi haftada en az
iki kere galistirmaniz tavsiye olunur. Aksi halde elde edilen suda

istenmeyen bir koku olusabilir.



Bakim veOnarim

Filtre Degisim Araliklar

* Bu aritma cihazinda kullanilan gesitli filtrelerin degisim dongiileri
ortalama musluk suyu kullanimina dayanan istatistiksel verilerden elde
edilmistir. Eger kullanicilarin besleme suyunun kalitesi ve kullanim
oranlar ile ortalama belirtegler arasinda biiytiik farkliliklar varsa, filtrelerin
gercekte degismesi gereken araliklar ile tahmini igletim 6miirleri arasinda
belirgin farklar olabilir ve kullanicilar filtrelerin erken tikanmasi, erken
bozulmasi gibi durumlarla karsilagabilir. Eger bu gergeklesirse, filtre
degisim araliklar1 gergek kullanim sartlarina gére belirlenmelidir. Ayrica
derhal yerel satig sonrast hizmet departmaniniz ile irtibat kurup durumu

kendilerine bildirmelisiniz.

Bu cihazin tahmini filtre degisim araliklar evlerde tiiketilen ortalama su
titketimini temel almaktadir ve cihaziniz sadece ev kullanimina uygundur.
Bu cihazi yiiksek hacimde suya ihtiyag duyulan mekéanlarda kurmayin.
Eger ytiksek hacimlerde suya gereksinim duyuyorsaniz sirketimiz ticari

uygulamalar i¢in tretilmis uygun segenekler sunmaktadir.

Belediye sebeke suyuna iliskin ekonomik istatistikler, ti¢ kisilik bir ailenin
giinde ortalama 10 litre su kullandigini ortaya koymaktadir. Su hacmi
ve besleme suyunun kalitesine gore, ortalama filtreleme hacimleri asagida

belirtilmistir (agagidaki veriler sadece referans amaghdir):

FILTRE ASAMALARI TAHMINI KULLANIM SURESI
Birinci satha: 5u PP filtre 3 Ay

Ikinci satha: GAC kartus 6 Ay

Ugiincii satha: 1u PP Kartug 6 Ay

Dérdiincii satha: Ters Osmoz Membran 1-2 Y1l

Besinci satha: Post Aktif Karbon kartus 1Yl

Filtre Degisim Yontemleri

+Hizli Degisim (Quick Change) Filtrelerini Degistirmek
Ilk olarak bilyeli su giris vanasini kapatin. Eski filtre kartusunun her iki
ucuna bagli borulari ¢ikartin. (hizli baglanti mekanizmalarinin kullanimi
ile ilgili bkz. Diyagram 10, 11). Eski filtre kartuglarini ¢6pe atin. Daha
sonra, yeni sirali filtrelerin her iki ucunda bulunan baglantilari yapin. Son
olarak, filtre kartusunu biiyiik baglant1 dirsegine takin. Filtre kartusu
tizerindeki ok isaretine dikkat edin ve filtre kartusunu baglarken borularin
ok yoniinde olmasina 6zen gosterin. Sol taraf, ¢ikis suyu icindir ve sag taraf

da giris suyu i¢indir (bkz. Diyagram 15).

Alag yond Su girigi

Su gikigt

Diyagram 15

UYARL:

Filtre degisimi yaparken, yedek filtre kartuslarinin ambalajlarin
dikkatlice aginiz ve elinizi filtrelerle temas ettirmeden filtre kaplarina tam
oturmasini saglaymiz. Filtre degisiminde eldiven kullanmaniz tavsiye

edilir.

14
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« Filtre degisimlerinin satig-sonrasi hizmet ¢aliganlari tarafindan
yapilmasi tavsiye edilir.

+ Su kalitesinin filtrelerin isletim 6miirleri tizerinde biiyiik etkisi bulun
maktadir. RO membranin isletim 6mriiniin uzunlugu birgok unsura
baghdur.

« Bir 6nceki sayfada yer alan tablo standart sartlar altinda ¢alisan filtrelerin
isletim 6miirlerini temsil etmektedir. Kullandiginiz suyun kalitesi yapilan
ol¢timlerde kullanilan suyun kalitesinden farkl: olabilir. Filtrelerinizin
isletim 6mrii yukarida belirtilen tahmini siirelerden uzun veya kisa
olabilir. Bu veriler sadece referans saglamak amaci ile verilmistir.

Normal sartlarda, agagidaki durumlari gozlemlerseniz, filtrelerinizi

degistir-meyi diistinebilirsiniz:

« Diigiik su kalitesi, kotiilesen tat, suyun TDS degerlerinin artmass;

+ Suyun debisinin 6nemli miktarda azalmasi. Bu durumda filtrenin
veya membranin tikanip, tikanmadigini kontrol edin. (debinin
azalmasinin 1sinin diismesi sebebi ile olmadigindan emin olun);

« Filtrenin dis yiizeyinin ¢amurla kaplanmasi veya filtrede 6nemli renk
degisikligi olmass;

« Filtrelerin ciddi sekilde tikanmasi ve suyun akisinin durdurmasina

yol agmas.

+ Membran bilegenlerinin degistirilmesi igin liitfen “RO Membran

Kurulumu” béliimiine bakin.

Uyarilar

« Degistirilen filtreleri kullanmadan evvel asagidaki notlara goz atmaniz
tavsiye edilir:
2. Safha Graniil aktif karbon kartusu degistirdikten sonra,
filtreden ¢ikan etkinlestirilmis karbon tozun 3. satha filtresine
ve hatta RO membranina akmasim ve filtreye ve membran bilegenlerine
verebilecegi potansiyel zararlar1 engellemek amaci ile ilk olarak
cihazinizi yrtkamalisiniz.

Cihazi yikamak i¢in agagida belirtilen basamaklari uygulayin:

- Su aritma cihazinin su girisi vanasini kapatin;

- Filtre kartus anahtarini kullanarak, su aritma cihazinin 3. satha filtresini
sokiin;

- 3. Filtre kartusunun kapaginin yanina koyu renkli suyu toplamak
i¢in biiytik bir kap yerlestirin;

- Su girisi vanasini agin ve suyun rengi agilana kadar bekleyin;

- Su girisi vanasini kapatin, 3. safha filtresini filtre kartusunun
igine yerlestirin ve sikica vidalayin.

- Post aktif karbon kartusu kullanmadan evvel, liitfen 1-2 dakika boyunca

yikayin.

RO Membran kapasitesi:

RO Membrandan aritilarak ¢ikan su kapasitesi giris suyu basincina

ve sicakligina baghdir. Cihazinizin deklare edilen hacmi 75 GPD'dir.

Bu degere 0.5 MPa basing ve 25°C giris su sicakligiyla yapilan testlerle
ulagilmugtir. Su basincinin 0.5 MPa'dan az veya giris suyu sicakliginin 25°
C'den diisiik oldugu durumlarda aritilmis su hacmi 75 GPD'nin altinda
olabilir.

Depolama Tanki kapasitesi:

Cihazdaki depolama tanki kapasitesi 2.2 G'dir. Ancak bu deger nominal
degerdir. Reel depolama kapasitesini belirten deger %70-80'ine es olarak
1.7 - 1.8 G arasindadur.



Notlar

* Agsagida belirtilen durumlardan herhangi biri meydana gelirse, aritma * Eger su aritma cihazinin pargalar: hasar gérmiigse, yanl yapilan
cihazinin su kaynagini kapatin ve (su girisi kiiresel vanasini kapatin) tamiratlar yiiziinden olusacak zararlar1 6nlemek amaci ile su aritma
ve/veya gii¢ kaynagi baglantisini kesin ve tamirat islemlerini gerceklestirin. cihazinizin tamir edilmesi igin cihazin iireticisi veya distribiitorii, servis
- Eger su aritma cihazinin borulari veya ilgili bilesenleri sizint1 yaparsa. merkezi veya uzman teknik personele emanet etmeniz tavsiye edilir.

- Eger su aritma cihazi ve/veya bilesenleri caligmiyorsa. Uretici, bu kilavuz dahilinde belirtilen talimatlar ve hatirlatmalara aykir1
- Eger herhangi bir bilesen elektrik sizintis1 yapryorsa. isletim

- Farkls herhangi bir anormallik veya bozukluk varsa. veya kullanimdan 6tiirii kaynaklanan hasarlardan 6tiirii higbir sorululuk
¢ Cihaz kullanmadiginiz zamanlarda, su aritma cihazinin su kaynagini kabul etmez.

derhal kapatin (su girisi kiiresel vanasini kapatin) ve/veya gii¢ kaynag1

baglantisini kesin.

Uriin Kontrol Listesi

PARCALAR
Ana cihaz (Depolama tanki dahil) 1 Unite
Ters osmoz membrani 1
Su Borusu 1 Rulo
Kullanim Kilavuzu (Garanti Belgesi i¢indedir) 1
Osmoz Muslugu 1
Membran kabi anahtar1 1
Elektrik Adaptorii 1
Atik hatt klipsi 1
Aksesuarlar paketi 1 paket
- 3-yollu Su Girisi Vana 1
baglantis 1
- Su Girisi Kiiresel Vanasi 1
- Musluk Baglant: Pargasi 2
- 1/4” Quick fitting klipsi
Satis S Servi
Arniza Giderme Kilavuzunda yer alan bilgiler cihazda meydana gelebilecek Notlar
cesitli sorunlar i¢in bir referans olarak kullanilabilir. Ancak, belirtilen « Sirketimiz @irtinlerin tasarim, konfigiirasyon ve teknik 6zelliklerinde
teknik konularda bilgi sahibi degilseniz litfen satig mithendisinizle onceden haber vermeden degisiklik yapma hakkin sakli tutar.
baglantiya gegerek Yetkili Servis ekiplerimizden destek aliniz. « Sirketimiz bu kilavuzda bulunan teknik hatalar, yazim hatalar,

eksiklikler veya bask: hatalar1 yliziinden meydana gelen hasarlar i¢in

herhangi bir sorumluluk kabul etmez.
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Ariza Giderme Kilavuzu

SORUN OLASI NEDENLER cOzUM
Cihaz ¢aligmuyor. « Giig kaynag1 bagl degil. + Giig kaynagin1 veya prizi kontrol edin.
« Su giris basinci diisiik veya su kesik. + Su giris basincini kontrol edin.
« Diisiik-basing anahtar1 bozuk, gii¢ kaynag: + Su kaynagini bagladiktan sonra, direnci 6l¢iin,
agilamiyor. gerekirse degistirin.
* Yiiksek-basing anahtar sifirlanamiyor. + Basinci bogalttiktan sonra, direnci dl¢iin, gerekirse
+ Anahtar durumundaki gii¢ kaynagi yanmas. degistirin.
« Yiiksek basing pompasi yanmus. « Cikis voltajini 6l¢iin, gerekirse degistirin.
» Transformatér yanmis. + Yiiksek basing pompasini degistirin.
+ Transformatér giris voltajin1 kontrol edin, degistirin.
Yiiksek basing » Yiiksek-basing pompasinda basing kaybu. - Su pompasinin basincini 6l¢iin, gerekirse pompay1
pompast + Su giris vanasi bozuk, su beslenmiyor. degistirin. e
+ On-filtrelerden biri tikal1. + Su girig vanasini degistirin.
normal ¢alistyor + Gek valf tikals. (atik su, temiz su degil) . Sa{ su ve atik suyu gozlemleyin, gerekirse 6n-filtreyi
ama su gikigt yok. » RO Membran tikali. degistirin.
« Cek valfi degistirin.
- RO membranini temizleyin/degistirin.
Depolama  Tanki + Depolama tankinda yeterli basing yok. + Depolama tankini bosaltin, bog tankin basinci 0.05
doln ame s e + Inline son karbon filtre tikal1. ve 0.07MPa araliginda olmalidir.
kst vok * Yiiksek-basing pompasi 0.3MPa seviyesine ulagamuyor, + Inline son karbon filtresini degistirin.
SIS YO depolama tankinin i¢ basinci belirlenen + Su pompasinin basincini 6lgiin, gerekirse
yiiksek basing seviyesine ulasamryor. degistirin.
Cihaz stirekli aritma + Yiiksek-basingla ilgili sorun var. + Basinci kontrol edin.
yapiyor. * Yiiksek-basing pompasinda basing kaybu. + Su pompasinin basincini 6l¢iin, gerekirse pompay1 degistirin.
» Shut-off valf arizal. » Shut-off valfi degistirin.
Cihaz agik « Shut-off valf bozuk, su kaynagini etkin sekilde + Atik suyu gozlemleyin, shut-off valfi
ama atik su akigt kesemiyor. o N degistirin.
e + Cek valfte basing kaybi. (diisiik atik su debisi) + Atik suyu gozlemleyin, cek valfi degistirin.
Cihaz su ile * Cek valfte basing kayb. * Cek valfi degistirin.
dolduruldugunda * Yiiksek-basing anahtar1 bozuk. » Yiiksek basing anahtarini degistirin.
» Sistemde diisiik basingla * Cek valfi kontrol ettikten sonra, boru hattinda
art arda ¢alismaya . .
caligtyor. sizint1 olup olmadigini kontrol edin.
bashyor.
Saf su akig1 az veya + On-filtre tikal1. « On-filtreyi degistirin.
kesilmis. * RO membrani tikali. + RO membranini temizleyin/degistirin.
« Shut-off valf bozuk. + Shut-off valfi degistirin.
* Cek valf tikal1. + Cek valfi degistirin.
« Inline post-aktif karbon filtre tikal1. + Inline post-aktif karbon filtresini degistirin.
« Yiiksek basing pompasinda yeterli basing yok. * Yiiksek basingl pompanin su basincini 6lgiin, gerekirse

degistirin.



SORUN OLASI NEDENLER cOzZUM

Saf su TDS degerinde, » RO membran baglanti o-ringi deforme olmus. + O-ringi degistirin.
giris suyu degerine » RO Membran zarar gormiis veya membran zar delikleri + RO Membrani
e gk s e genislemis. degistirin.
degisiklik olmuyor.
Filtre degisimi + Baglanti borularinda hava + Baglant1 borularindaki havay:
sonrasi saf su ¢ikist kalmg. aln.
yok.
Yiiksek basing pompast  + Cek valf, suyu tamamen bloke edemiyor. * Cek valfi degistirin.
sk ik lamakind + Baglant: borularinda su sizintisi var. + Baglanti borularinin sikica birbirine baglandigini
kontrol edin, gerekirse baglant1 borularini
calistirtyor. P
degistirin.
Yiksek basing + Anormal sekilde ¢aligtirma ve asir1 » Yiiksek basing pompasini
pompasi yanmis. 1sinma. degistirin.
Yiiksek basing » Pompa motorunda hava var. + Pompa motorundaki havay1
pompast yeterli » Su Giris vanasi bozuk, su alin.
basin beslenmiyor. + Su Giris vanasini degistirin.
¢ + On-filtre tikali. + On-filtreyi degistirin.
olugturamuryor.
Transformatdrden » Giig giris degerlerinde hata. + Gii¢ kaynaginin standart degerlerile uyumlu olup olmadigini
koku geliyor. + Gii¢ kaynag1 yanmig/zarar kontrol edin.
gOrmiis. + Giig kaynagini kontrol edin, gerekirse degisirin.
Cihazdan ¢ikan saf + Inline post-aktif karbon filtrenin kullanim émrii « Inline post-aktif karbon filtreyi degistirin.
su kokuyor veya dolmus. + Su depolama tankini bosaltin/ Inline post-aktif karbon
o g + Kullanima siireli ara verilmesi. filtreyi degistirin.
suyun garip bir tadi
var.
Filtrelerin baglant: » Filtre kaplar1 yeterince siki « Filtre kaplarini control edin, sikica
walkilmngh kapatilmamus. kapatin.

. Filtre k. e Srmis. . Filtre k. _ringini desistirin.
R —— iltre kab1 o-ringi zarar gérmiis iltre kab1 o-ringini degistirin



Yetkili Servisler
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Montaj Kontrol Karti

S.No Kontrol Edilecek Hususlar

1

o 0 N N U1 R W N

e e T
®W NN R W NN = O

Sebeke suyu TDS degerini dl¢tiintiz mii?

Sebeke suyunun basincini 6l¢tiintiz mii?

Tank Basinci uygun mu?

Cihazin montaji i¢in uygun yeri miisteri ile istisare
ettiniz mi?Ug yollu adaptér montajinda sizdirmazlik
tam saglandi m1?Musluk montaji deligi i¢in miisteri
ile istigare ettiniz mi?Delici takim tezgah malzemesi
i¢in uygun mu?

Cihazin adaptori i¢in uygun priz var mi?

Temiz su / Atik su oranini kontrol ettiniz mi?
Selenoid valf kontrolii yaptiniz mi1?

Algak Basing Switch’i pompayi ¢aligtirdi mi?

Algak Basing Switch’i pompay1 durdurdu mu?
Yiiksek Basing Switch’i pompayi durdurdu mu?
Sizint1 kontrolil yaptiniz mi1?

Atik su hortumunun gidere baglantist uygun yapild
mi?Miisteriye bir tank suyu bosa akitmasi gerektigi
soylendi mi?Bakim karti islendi mi?

Miisteriye gerekli agiklamalar yapildi m1?

Montaj1 Yapan

eo!
s
-

Doogdogdooogoonoadog

Eleman: Tarih; Cihaz Seri No:

Hayir

Doogdogdooogoonoadog
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Bakim Karti

Misterinin Adi Soyads: Montaj Tarihi: SERVIS TELEFONU URUN SERI NO.

Sira Filtre Onerilen DEGISTIRILEN FILTRELER  Filtre Filtre Servis Eleman1 imza

No. Degisim Bir Sonraki — Degisim | Degisim Adi Soyad:

Tarihi Filtre 5 Oncesi Sonrasi

Degisim g TDS TDS
2l

Karbon
Filtre

Tarihi

Sediment
Filtre (1)
Membran
Filtre
Post Aktif

ik Montaj - | =

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

Litfen bakim kartinizi saklayin ve zamaninda bakim i¢in yetkili servisinizi uyariniz.
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Garanti Belgesi

Bu Belgenin kullanilmasina; 4077 Sayili Tiiketicinin Korunmast Hakkinda Kanun ve bu Kanun’a dayanilarak yiriirligii konulan
Garanti Belgesi Uygulama Esaslarina Dair Yonetmelik uyarinca, Giimriik ve Ticaret Bakanlig: Tiiketicinin Korunmasi ve Piyasa

Gozetimi Genel Midiirligi tarafindan izin verilmistir.

GARANTI KOSULLARI

1. Garanti siiresi, malin teslim tarihinden itibaren baglar ve 2 (iki) yildir.

2. Garanti siiresi dahilinde garanti hizmetinden faydalanmak i¢in
kullanim kilavuzunda yer alan garanti belgesi ve tarihli fatura ibrazi
gerekmektedir.

3. Malin biitiin pargalar1 dahil olmak tizere tamami firmamizin garantisi
kapsamindadir.

4. Malin garanti siiresi igerisinde, gerek malzeme ve isgilik, gerekse
montaj hatalarindan dolayi arizalanmasi halinde, is¢ilik masrafi,
degistirilen parca bedeli ya da bagka herhangi bir ad altinda higbir ticret
talep etmeksizin yapilacaktir.

5. Malin garanti siiresi i¢erisinde arizalanmasi durumunda, tamirde gegen
siire garanti siiresine eklenir. Malin tamir siiresi en fazla 20 (yirmi) is
gliniidiir. Bu siire, mala iligkin arizanin yetkili servis istasyonuna bildirim
tarihinden itibaren baslar.

6. Malin arizasinin 20 is giinii igerisinde giderilmemesi halinde, imalatgi-
tiretici veya ithalatgi; malin tamiri tamamlanincaya kadar, benzer
ozelliklere sahip

bagka bir sanayi malini titketicinin kullanimina tahsis etmek zorundadur.

7. Malin ayipli oldugunun anlagilmasi durumunda tiiketici, 6502 say1li

Tiiketicinin Korunmasi Hakkinda Kanunu’'nun 11. Maddesinde yer alan a.

Sozlesmeden Dénme; b. Satis Bedelinden Indirim Isteme; c. Ucretsiz
Onarim Isteme; d. Satilan Malin Ayipsiz bir Mal ile Degisimini Isteme
haklarindan birini kullanabilir.

8. Tiiketicinin icretsiz onarim hakkini segmesi durumunda saticy; is¢ilik
masrafi, degistirilen parca bedeli veya bagka bir hizmet bedeli talep
etmeden malin onarimini yapmak veya yaptirmakla yiikiimliidiir.

MALIN

CINSI: SU ARITMA CIHAZI
MARKASI: AQUAMAB

MODELI: STYLISH

GARANTI SURESI: 2 YIL

AZAMI TAMIR SURESI: 20 i$ GUNU

9. Tiiketici ticretsiz onarim hakkin segtiginde malin garanti siiresi iginde
tekrar arizalanmasi, malin tamiri igin verilen azami siirenin agilmasi veya
tamirinin miimkiin olmadiginin yetkili servis, saticy, tiretici veya ithalatg
tarafindan raporla belirlenmesi durumunda malin bedel iadesini, ayip
oraninda bedel indirimini, ayipli malin ayipsiz yenisi ile degistirilmesini
saticidan talep edebilir.

10.  Uretici, malin belirli bir dénem iginde iist iiste iig kez arizalanmast
durumunda; maly, yenisi ile degistirmekle ytikiimlidir.

11.  Malin kullanma kilavuzunda yer alan hususlara aykir
kullanilmasindan kaynaklanan arizalar garanti kapsamu digindadir.

12.  Tiketici, garantiden dogan haklarinin kullanilmasiyla ilgili ortaya
¢ikabilecek uyusmazhklarda ikametgahinin bulundugu veya tiiketici
isleminin yapildig1 yerdeki Tiiketici Hakem Heyetine veya Tiiketici
Mahkemesine bagvurma hakkina sahiptir.

13.  Satici tarafindan malin garanti belgesinin verilmemesi halinde,
tiiketici Glimriik ve Ticaret Bakanhg: Tiiketicinin Korunmasi ve Piyasa
Gozetimi Genel Miidirliigii'ne bagvurabilir.

FiIRMA
YETKILISININ
IMZA VE KASESI

Yy

SATICI FIRMANIN
UNVAN VE ADRES:

TELEFON VE FAKS:

TARIH/KASE IMZA:



Garanti Kapsami ve Kosullari

Uriinlerimizin garanti siiresi, malin teslim tarihinden itibaren baslar ve 2 (iki) yildir. Garanti siiresi dahilinde garanti hizmetinden faydalanmak igin

kullanim kilavuzunda yer alan garanti belgesi ve tarihli fatura ibrazi gerekmektedir.

Garanti Kapsami Disindaki Durumlar

1-

)
)

Uriiniin miigteriye teslimi esnasinda nakliyede ve tasimada olusabilecek
hasarlar i¢in kargo/nakliye firmasina tutanak tutturulmalidir. Tutanak
tutturulmayan durumlar garanti kapsami diginda kalmaktadir.

Fatura ibraz edilmemesi ve/veya tirtiniin Garanti Belgesi tizerinde
tiiketici tarafindan tahribat/degisiklik yapilmasi ve/veya tiriiniin {irtin
ve seri numaralarinda degisiklik yapilmasi/ silinmesi/tahrip edilmesi.
Tiiketici tarafindan yapilan hatali tasima, depolama ve ortam kogullar

nedeniyle cihazda meydana gelen hasarlar ve arizalar.

Uriinde arpma, kirma, ¢izme gibi dis etkenlerden olugan hasar ve arizalar.

Tiiketici tarafindan yapilan yetkisiz par¢a degisimi ve/veya tiriinde
standardin disinda modifikasyon yapilmasi nedeniyle cihazda meydana
gelen hasarlar ve arizalar.

Uriinde iiretici tarafindan énerilmeyen veya gerekli olmayan
kimyasallarin kullanilmasi nedeniyle olusan arizalar ve hasarlar.
Tiiketici tarafindan cihazin kritik pargalarinda Yetkili Servis tarafindan
tedarik edilmesi gereken orijinal pargalarin kullanilmamasi nedeniyle
iiriinde olusacak hasarlar, arizalar ve uyumsuzluklar.

Uriinlerin kullanma kilavuzunda belirtilen gereksinimlerin

karsilanmamas ve kullanici hatalar: yiiziinden gergeklesen hasarlar.

9- Dogal afetler, olaganiistii hava sartlari, tesisatin agir1 kiregli/camurlu/pis

olmasi, rutubet, toz, kireg gibi gevresel etkenler nedeniyle olusan arizalar.

10- Ana su hatti ve/veya baglantilarinin donmasi, tikanmast, kirlenmesi,

baglantilarinin ¢ikmasi/kopmast ile su hattinin dis etkenler nedeniyle

hasar gormesi sonucu olusacak arizalar ve hasarlar.

11-Elektrik-Gaz-Su kesintileri ve/veya Elektrik-Gaz-Su tesisat kagaklar1 gibi

iiriinden kaynaklanmayan kagaklar ve arizalar.

12-Kullanim Kilavuzunda, iirtiniin standart ¢aligmasi icin belirtilen teknik

ozelliklerin (kilavuzda belirtilmis uygun su basinci, sehir sebeke
degerlerine gore sabitlenmemis(regiile)edilmemis voltaj ve sigorta degeri,
topraklama, ortamin yeterli havalandirmaya sahip olmamasi,

v.b.) uygun veya sabit olmamasi nedeniyle cihazda meydana gelebilecek

arizalar ve sorunlar.

13-Kullanma kilavuzunda veya yetkili servis tarafindan tiiketiciye donemsel

olarak yapmasi veya yaptirmasi tavsiye edilen bakim ve kontrolleri

zamaninda yapilamamasi nedeniyle cihazda olugabilecek arizalar.

14- Cihazin membran ve filtreleri donemsel degistirilmesi gereken pargalar

olduklarindan garanti kapsamu diginda bulunmaktadur.
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[ade Sartlar1 ve Kosullar1 Arizali Uriin Tamiri
1- Tiketici tarafindan ayipli mallarin iadesi Tiiketici Kanununda belirtilen + Son tiiketici arizal tiriin durumlarinda 6ncelikle tirtint aldig: yetkili
stire ve kosullar altinda uygulanmalidir. firmaya bagvurmalidir.

2- Alnan triiniin ayipl ¢tkmasi halinde teslimat tarihinden itibaren en geg ~ + BASARAN SUARITMA Tiirkiye Merkez Servisimiz, yetkili bayi ve servis {izerinden

30 giin igerisinde orijinal ambalaj1 iginde kullanilmamis @irtinlerin iadesi arizal {iriin kabul etmektedir.
alinir. * Arizali tiriiniin ilk durum tespiti yetkili satic1 firma tarafindan yapilmaldir.

3- Misteri, iriniin kendisine veya gosterdigi adresteki kisi/kurulusa * BASARAN SU ARITMA Tiirkiye ile baglantiya gegilmeden ve onayli ariza bildirim
tesliminden itibaren ayiph mallar1 30 giin iginde iade etme hakkina sahiptir. formu olmadan, gonderilen arizali tiriinler kabul edilmeyecektir.

4- Uriin iade etmek i¢in bu siire i¢inde firmamiza neden iade edildigi, iriin ~ + Uriiniin servis siiresi en fazla 20 is giiniidiir.

modeli, iiriin kodu ve adet bilgilerinin faks, e-mail veya telefon ile + Arnizal Giriinlerin kargo ticreti yetkili bayi tarafindan 6denerek BASARAN SUARITMA
bildirimde bulunulmasi ve tirtiniin kullanmilmamig olmas: gerekmektedir. Tiirkiye merkez servisimize gonderilebilir.

5- Fatura ibraz edilmemesi, iiriiniin Garanti Belgesi iizerinde tiiketici * Merkez servisimize ulagan arizali Giriinler, degerlendirilerek, garanti
tarafindan tahribat/degisiklik yapilmasi, tirtin ve seri numaralarinda kapsaminda ise bedelsiz, garanti kapsami disinda ise bedelli olarak miisteri

degisiklik yapilmasi/ silinmesi/tahrip edilmesi ve {iriin ambalajinin tahrip onay1 aliarak tamir edilir.
edilmesi durumunda iade talepleri kabul edilmemektedir. * BASARAN SUARITMA Tiirkiye merkez servisi tarafindan tamir edilen tiriinlerin

6- Uriinde tiiketici kaynakli carpma, kirma, ¢izme gibi dis etkenlerden olugan 20 giin ig giinii icerisinde yetkili bayi tarafindan teslim alinmasi

hasar ve arizalar var ise iade talepleri kabul edilmemektedir. gerekmektedir. Tamir edilmis tirtinlerin 20 is giiniinden daha fazla siire
7- Miisterinin teslimat tarihinden itibaren 7 giin iginde yazili olarak teslim alinmamas1 durumunda BASARAN SUARITMA Tiirkiye tarafindan
(mektup, faks veya e-posta ile) cayma hakkini kullanarak tirtinii driintin tasfiyesi yapilacaktir.

iade etme hakki bulunmaktadir.
8- Miisterinin cayma hakkini kullanabilmek i¢in tirtiniin orijinal ambalaji

i¢inde kullanilmamus ve hasarsiz olmas: gerekmektedir.

v

Miisterinin caymasi nedeniyle yapilan iiriin degisimlerinde ve jadesinde
kargo masrafi miisteriye aittir.

10-90 giinii gegmemek ve ticari 6zelliklerini korumak kaydiyla firma
tarafindan {iriin, satilan bedel tizerinden %30 yeniden stoklama indirimi

ile geri alinabilir.
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